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3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
  บทความนี้กลาวถึงการใช Fast gas chromatography-mass spectrometry (fast GC-MS) ที่
ใชคอลัมนชนิด narrow-bore รวมกับเทคนิคการเตรียมตัวอยางที่มีประสิทธิภาพ (Quick, easy, 
cheap, effective, rugged, and safe : QuEChERS) สําหรับประเมินวิธีสอบเทียบในการวิเคราะหสาร
กําจัดศัตรูพืชตกคาง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวปองกันสารวิเคราะห (Analyte protectants, 
APs) โดยใชกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) ของสารมาตรฐานที่มีเนื้อสารแบบเดียวกับตัวอยาง 
(Matrix-matched standard) วัดคาตอบสนองของความเปนเสนตรงใน Calibration curve 
ความสามารถในการทําซ้ํา และปริมาณของสารที่นอยที่สุดที่สามารถวิเคราะหได โดยใชสาร
มาตรฐานเปรียบเทียบในชวงความเขมขน 1 – 500 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (เทียบเทากับตัวอยางที่มี
ความเขมขน 1 – 500 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ในตัวทําละลายบริสุทธิ์ (แอซิโทไนไทรล) ที่เติมและ
ไมเติม APs, สารมาตรฐานที่มีเนื้อสารแบบเดียวกับตัวอยางที่เติมและไมเติม APs  ซ่ึงจากผลของ
การใช APs พบวาใหผลดีสอดคลองกับการใชสารมาตรฐานที่มีเนื้อสารแบบเดียวกับตัวอยาง การ
ประเมินคาผิดพลาดของการวิเคราะหตัวอยางสังเคราะหที่ระดับความเขมขนของสารกําจัดศัตรูพืช 
50 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร (50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ดวยการใชสารมาตรฐานที่กลาวขางตน  
สําหรับสารกําจัดศัตรูพืชที่มีความยุงยากนอยใหผลประมาณการดีเมื่อใช APs ในขณะที่ตัวอยางที่มี
ความยุงยากมากกวา เชน เมธิดาไธออน (Methidathion) มาลาไธออน (Malathion) ฟอสซาโลน 
(Phosalone) เดลตาเมธริน (Deltamethrin) ใหคาคาดประมาณเกินอยางมีนัยสําคัญมากถึง 80% จาก
ผลการวิเคราะหที่ใช APs มีขอดีในการใชสําหรับสารกําจัดศัตรูพืชที่งายตอการวิเคราะห  สวนสาร
กําจัดศัตรูพืชที่ยากตอการวิเคราะหตองใชการเทียบมาตรฐาน สําหรับตัวอยางที่มีแนวโนมที่จะ
ใหผลเกินคาระดับสูงสุดของสารพิษตกคางที่ยอมใหมีได (MRL)  ในบทความนี้มีการแสดงตัวอยาง
ของการวัดในตัวอยางจริง รวมทั้งการใช internal standard ไดแก ไทรเฟนิลฟอสเฟท 
(Triphenylphosphate, TPP) และเฮพทาคลอร (Heptachlor, HEPT) สําหรับปรับพื้นที่ใตพีคซึ่งพบวา
คาที่ไดจากการทําซ้ําและขอมูลของการวิเคราะหปริมาณ  การใช TPP ใหผลดีกวาเล็กนอยกวาการ
วัดพื้นที่ใตพีคที่ไมมีการปรับคา สวน HEPT ใหผลตรงกันขาม  
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