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  การทดสอบเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการในการประเมินศักยภาพวัสดุตนแบบเพื่อใชเปน
วัสดุอางอิงสําหรับสารกําจัดวัชพืชในน้ํา 
3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
   การวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืชในน้ํารวมทั้งขั้นตอนการทําใหความเขมขนเพิ่มขึ้น และการ
ทดสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะหตองใชวัสดุอางอิงที่เปนตนแบบ (matrix reference 
material:MRM) เนื่องจากวัสดุอางอิงตนแบบเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการทดสอบความถูกตองของ
วิธีการวิเคราะห ตองมีความเปนเนื้อเดียวกันและตองระบุใหชัดเจน ในปจจุบันยังไมมีตนแบบของวัสดุ
อางอิงสําหรับตรวจหาสารกําจัดวัชพืชในน้ํา การดําเนินการทดลองใหความรูและความชํานาญใช
ประเมินคาความแมนยํา (repeatability และ reproducibility) และรวมศึกษาวิธีวิเคราะหและประสานงาน
แลกเปลี่ยนรวมกัน แมวาหองปฏิบัติการตาง ๆ มีการใชวิธีวิเคราะหแตกตางกันแตคา reproducibility 
สอดคลองกันโดยใชวิเคราะหดวย HPLC  การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณสมบัติของวัสดุที่
เปนสารกําจัดศัตรูพืช โดยใชหองปฏิบัติการจํานวน 15 แหง ดําเนินการศึกษารวมกัน และวิเคราะหสาร
กําจัดวัชพืชที่บรรจุใน acetonitrile และตัวอยางน้ําที่ spike ดวย triazine และ phenylureas และซึมใน
หลอด solid phase extraction (SPE) cartridge วิเคราะหดวยวิธี liquid chromatography พบวาคาที่
ตรวจวัดบางคาสูงกวาคาที่คํานวณไดจากสมการ Horwitz’s model แสดงวาจะตองทําการปรับปรุงการ
ปฏิบัติในบางแหง จึงสมควรใหมีการรณรงคเสนอการรับรองวัสดุอางอิงสําหรับสารกําจัดศัตรูพืชในน้ํา
แท ๆ ดวยการบรรจุวัสดุในรูปของชุดสําเร็จรวม 3 cartridges ที่เปนตัวอยางน้ําที่มีสารกําจัดศัตรูพืช และ
อีก 2 หลอดใชสําหรับตรวจสอบการทํางานทั้งระบบหรืออาจเปนตัวอยางน้ําที่มีวัสดุที่เปนตนแบบ
วิเคราะหเปนประจําในหองปฏิบัติการ  คา reproducibility ที่ตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืชในหลอดที่บรรจุ
ใน acetonitrile มีคา 16.1% และคาที่ตรวจวัดในตัวอยางน้ําที่ spike ดวยสารกําจัดศัตรูพืชและดําเนินการ
วิเคราะหหลังจากทําใหความเขมขนเพิ่มขึ้นดวย cartridge มีคา 29.2% และการตรวจวัดตัวอยางน้ําที่มี
สารกําจัดศัตรูพืชและซึมอยูใน cartridge แลวตรวจวัดสารละลาย elution มีคา 26.7% จากผลการ
วิเคราะหตัวเลขเปนไปตามความตองการเพื่อใชสําหรับการรับรองเปนวัสดุอางอิง 


