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2. ชื่อภาษาไทย (ชื่อแปล)  

  วัสดุดูดซับพอลิอะคริเลท เสริมแรงดวยไฟเบอรกลาสสําหรับเพิ่มการดดูซับมลพิษอินทรียในตัวอยางน้ํา 
3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
  บทความนี้เสนอวัสดุดูดซับชนิดใหมสําหรับสกัดสารประกอบอินทรียในตัวอยางจากสิ่งแวดลอม
โดยประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการใชแถบไฟเบอรกลาสเคลือบดวยสารพอลิอะคริเลท 
(polyacrylate: PA) เปนตัวกลางสําหรับดูดซับสารสกัด โดยเขยาแถบ PA กับตัวอยางเพื่อใหสารที่ตองการ
ตรวจวัดเขมขนขึ้นและใชความรอนเพื่อใหสารที่ดูดซับปลดปลอยออกมาแลวจึงตรวจวิเคราะหดวย GC-MS 
ประเมินความสามารถของวัสดุดูดซับโดยใชสารประกอบที่ทําใหสารที่ตองการตรวจวัดเขมขนขึ้นและเปน
กลุมที่มีขั้วแตกตางกัน เชน  ฟนอลิก เฮกซาคลอโรเบนซิน และเฮกซาคลอโรไซโคเฮกเซน รวมทั้งศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการสกัดเชน ความเปนกรดเปนดาง สารเคมีที่มีกลุมอนุมูลไอออน กลไกวิธีการผสม เวลา
การสกัดและสภาวะการปลดปลอยสารที่ดูดซับ เปนตน เปรียบเทียบความสามารถการสกัดของตัวกลางชนิด 
PA กับสารพอลิไดเมทิลไซโลเซน (poly(dimethylsiloxane), PDMS) ที่เปนผลิตภัณฑสินคาจําหนาย ผลการ
ทดลองพบวาวัสดุชนิดใหมของสารประกอบฟนอลิกมีคุณสมบัติการดึงดูดสูงเนื่องจากมีกลุมของโพลา แถบ 
PA มีคาสัมประสิทธิ์การแยก สูงกวา PDMS twister ถึง 15 เทา และใหผลการวิเคราะหกลับคืน (recovery) สูง
และมีคาจํากัดการตรวจวัดต่ํา  
 


