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การบมดวยความรอนของสวนผสมระหวางวัสดุยดืหยุนเทอรมอพลาสติกและพอลิเอทลีิน
ความหนาแนนต่ํา 
3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของปริมาณและชนิดของสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ตอ
สมบัติทางกลในของผสมระหวางวัสดุยืดหยุนเทอรมอพลาสติก (พอลิเมอรที่สามารถผาน
กระบวนการขึ้นรูปเหมือนพลาสติกโดยมีสมบัติเหมือนยาง ณ อุณหภูมิที่นําไปใชงานและสามารถ
นํากลับมาใชใหมได) และพอลิเอทิลีน ที่อัตราสวน 65:35 ภายใตสภาวะบมดวยความรอนโดยทํา
การทดสอบทั้งแบบที่ไมมีความเคน (unstress) และการยืดตัวเมื่อใชแรงดึง (tensile elongation) ชิ้น
ตัวอยางเปนวัสดุยืดหยุนเทอรมอพลาสติกที่เตรียมจากพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําและยาง
ธรรมชาติ บมที่ 60 องศาเซลเซียส 3 วัน และบมที่ 70 องศาเซลเซียส 5 วัน ผลการทดลองพบวาการ
บมวัสดุผสมดวยความรอนสงผลใหสมบัติแรงดึงเสื่อมลง โดยเฉพาะที่เวลานานและที่อุณหภูมิสูง 
แตเมื่อเติมสารตานออกซิเดชันสําหรับยางหรือสารเพิ่มความเสถียรตอความรอนและแสงสําหรับ
พอลิเอทิลีนเขาไปทําใหความเสถียรตอการเกิดออกซิเดชันโดยความรอนสูงขึ้น นอกจากนั้นสมบัติ
ทางกลยังสามารถชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการบมอีกดวย ในที่นี้ช้ินตัวอยางเตรียมโดย
ใชตัวสรางรางแห (crosslink agent) ประเภท dicumyl peroxide สวนสารตานออกซิเดชันที่ใช
ทดสอบมี 3 ชนิด คือ 1) สาร DPPD หรือ N,N’ – diphenyl-1-1,4-phenylenediamine 2) สาร Irganox 
หรือ Tetrakis[methylene(3,5-di-tert-butylhydroxyhydrocinnamate)]methane และ 3) สาร Irgafos 
หรือ Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate พบวาสารตานออกซิเดชันทั้งหมดมีสวนชวยปรับปรุง
สมบัติตานความรอนใหดีขึ้นอยางชัดเจน และที่ใหผลดีที่สุดคือ การใช Irganox ผสมกับ Irgafos 
ถึงแมวาสวนที่ตอกันของสารผสมนี้จะเปนพอลิเอทิลีนก็ตาม 


