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คารบอนกัมมันตจากมะพราว (Activated coconut carbon) สามารถนํามาใชเปนตัวดูดซับสําหรับเพิ่มความ
เขมขนของสารประกอบอินทรียระเหยงาย (volatile organic compound) ในอากาศได ในการเก็บตัวอยางพวก
สารประกอบอินทรียที่มีขั้ว เชน คีโตน โดยใชคารบอนกัมมันตนั้นมักเกิดปญหาคือ ความชื้นที่มีอยูในอากาศจะถูก
ดูดซับบนพื้นผิวของคารบอนกัมมันตดวย ทําใหรอยละการสกัดกลับคืน (recovery) มีคาลดลง นอกจากนี้คีโตนยัง
สามารถสลายตัวไดขณะที่เก็บไวบนผิวของคารบอนกัมมันต  ดังนั้นคารบอนสังเคราะหมีส่ิงเจือปนอนินทรียนอย
กวา และมีความสามารถในการดูดซับน้ําไดนอยกวาคารบอนกัมมันตจากมะพราว วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ 
การประเมินคาคงที่การเก็บคีโตนชนิดตาง ๆ ไดแก อะซีโตน, 2-บิวทาโนน, 4-เมธิล-2-เพนทาโนน และไซโคลเฮ
กเซน บนพื้นผิวคารบอนกัมมันตชนิดตาง ๆ และทําการศึกษาอิทธิพลของไอน้ําที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวคารบอนกัม
มันตภายใตสภาวะการเก็บที่แตกตางกันดวย อุณหภูมิขณะเก็บตอประสิทธิภาพการสกัดก็มีผลอยางมีนัยสําคัญตอคี
โตนแตละชนิดในทุกตัวดูดซับ ประสิทธิภาพการสกัดกลับคืนมีคาสูงเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 4oC ผลการทดลองที่ได
จากการศึกษาความคงตัวในการเก็บของคีโตนที่ศึกษา พบวา สมรรถภาพของคารบอนสังเคราะหดีกวาของ
คารบอนกัมมันตจากมะพราว คาการดูดซับน้ําและปริมาณเถาของคารบอนสามารถบงบอกตําแหนงที่เหมาะสมที่คี
โตนสามารถถูกดูดซับดวยแรงทางเคมีได จากผลการวิเคราะหโดยใชตัวดูดซับที่มีช่ือทางการคาคือ Anasorb 747 
แสดงวา คีโตนมีความคงตัวดี คือ คงตัวไดไมต่ํากวา 7 วัน ยกเวนกรณีไซโคลเฮกเซน สําหรับการศึกษาความคงตัว
ของคีโตนบนพื้นผิวคารบอนกัมมันตหลังจากเก็บไว 30 วัน พบวา ความคงตัวของคีโตนบนตัวดูดซับชนิดที่มีช่ือทาง
การคาวา  Carboxen 564 มีคาที่ดีเยี่ยม  ตัวดูดซับดังกลาวมีปริมาณเถาต่ํามากและปริมาณการดูดซับน้ํามีคานอยกวา
ตัวดูดซับชนิดอื่น 
 


