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2. ชื่อภาษาไทย (ชื่อแปล) 

การยอมฝายโดยการใช reactive dyesในระดับครัวเรือน 
3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
 รอยเปอนสีหรือเฉดสีเปลี่ยน (จางลง) ของผาฝายหัตถกรรมหลังการซักและถูกแสงแดด เปนปญหาใหญของ
ผูสงออกไทย เพราะการยอมสีโดยตรงนั้นตนทุนถูกแตคุณสมบัติการติดสีเมื่อถูกซักนั้นต่ํา การศึกษานี้เปนการศึกษา
สารยอมสีอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเรียกวา reactive dye โดยนํามาใชกับดายฝายทอมือ และถูกปรับใหเปนการยอมผาระดับ
ครัวเรือน เพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยในการยอมสีส่ีขอ ซ่ึงก็คือ อุณหภูมิในการยอมสี (40, 50, 60oC) ความ
เขมขนของเกลือ (20 และ 30 g/l) pH (8.5, 9.8, 10.3) และอัตราสวนของสารละลายตอน้ํา (1:15, 1:20, 1:30) เมื่อวัด
คา %Exhaustion  คาการวัดสีตามระบบ CIE และความเขมสีแสดงดวย K/S รวมถึงการติดคงทนของสีหลังการซัก
ลางและถูกแสงของ Levafix CA-blue ในสภาวะแวดลอมหลายสภาวะของปจจัยที่สงผลกระทบตอการยอมสี ผล
ปรากฏวาสภาวะที่ดีที่สุดคือ ที่อุณหภูมิ 40oC ปริมาณเกลือ 30 g/l pH 10.3 และอัตราสวนของสารละลายตอน้ํา 1:20 
ทําใหไดผาฝายที่มี %Exhaustion สูงกวา 90 มีสีฟาที่สวางกวา และมีการติดสีหลังจากซักลางและถูกแสงดีมาก 
ขั้นตอนการยอมสีและตนทุนของ reactive dye  สามารถทําไดในทางปฏิบัติในระดับครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพผา
และสงเสริมตลาดการสงออก  


